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相關產品相關產品 尺寸圖尺寸圖

前置式檢測 | 7 顏色顯示燈 | 外接燈 |ID 自動設定 | 寬電壓 | 低功耗 | >99% 精確度

內建 7顏色 LED 指示燈，用戶可自定義車位
與指示燈之間的顏色匹配關係。
例如 :紫燈 → VIP 停車位 
      藍燈 → 殘障停車位

在正確的安裝條件下，車位狀態辨識準確率
可達 99% 以上。

ECO 節能設計，設備功耗低於 0.5 瓦，符合
節能減碳的環保需求。

允許將設備安裝於車格的前方，如此可避免
在安裝及維護時，因車格內停放車輛而無法
施工或施工時引發誤損車輛的爭端。

ID 位置自動設定功能無需人工調整，節省大
設定時間及人為錯誤；同時具有自我檢測功
能，當顯示燈損壞時主動傳送訊息至區域控
制器，再與停車管理主機連線以顯示相關故
障資訊，通知管理人員。  

具有接線錯誤提示及設備損壞自動繞行功
能，可大幅降低系統線路查修時間。即使發
生線路中斷，仍可繼續檢測車位的佔用或空
置狀態，並即時更新其車位狀態燈號。

ParkSen® 前置式超音波車位檢測器

Ps-200aEX-07C外接顯示燈

內建抗干擾電路設計，有效降低外來環境因
素造成的誤判。。

結合了超音波收發器和 LED 指示燈，化繁
為簡的設計有效簡化安裝施工程序。

ParkHelper® 主機 停車空位顯示器 超音波控制器

Unit:mm

EX-07CPS-200A

合二為一合二為一

自我檢測自我檢測     燈色顯示燈色顯示  

低功耗低功耗  

前置式偵測前置式偵測

自動設定自動設定  準確度準確度

抗干擾抗干擾  

使用 ParkSen® 前導式多燈色超音波檢測器作為停車位狀態偵測的方式，需要在每個停車格的前方建置一盞
超音波檢測設備，使用者可依車位的屬性設置不同的 LED 顏色，例如 : 白燈→ VIP 停車位 | 藍燈→殘障停
車位 | 紅燈→停車已佔用，同時因應停車場的多樣性，在內凹型的車位的顯示燈不易被車主看見，此時檢
測器可外接顯示燈以符合實際應用。超音波檢測器結合了車位偵測、狀態指示燈等功能，同時與 PSC-064
區域控制器實時通訊，匯集檢測器資訊後傳送至 ParkHelper® 停車位管理主機，為停車場提供最佳 C/P 值
的停車位引導解決方案。



產品規格產品規格

訂購資訊訂購資訊

通訊協議

半雙工 RS485  �| 4800 BPS 傳輸率 

通訊距離

≤1200 公尺

機殼

外殼 無螺絲 ABS 材質設計

尺寸 /重量 40mm (W) x 61mm (L) x 26mm (H) | 90 g (PS-200A)
Ф70mm (W) x 44mm (H) | 50 g (EX-070C)

操作

功率消耗 最大 0.5W ���| DC9V~12V 輸入

工作環境 溫度 :-40° C~70° C; 濕度 :10%~90%（無凝結）

認證項目
CE, FCC, RoHS, IP55

系統結構圖系統結構圖

檢測方式

前導式超音波，內建 7顏色指示燈 (紅 /綠 /藍
/白 /橙 /黃 /紫 )

外接 LED 燈

支援外接式 7顏色指示燈

檢測距離

2公尺

安裝高度

 2.0~3.0 公尺；最佳安裝高度為 2.5 公尺

誤差值

小於 0.1 公尺

準確度

≥99％
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