
ParkSen®次世代超音波檢測區域控制器整合了線上設定、線上檢測、線上調校及故障自動隔離等功能，
全新系統架構的 PSC-064 控制器已經徹底的擺脫了中央控制器的束縛，實踐了獨立自主的控制方式，
這種設計有利於日常使用和維護時所帶來的便利；藉由區域控制器融入了中央控制器的所有邏輯功能
及軟硬體，除了維持有 RS-485 傳輸方式，同時也可選擇區域網路 (RJ45) 介面，從設備的施工安裝和
成本的角度考慮，新架構比起一般市售的超音波車位檢測系統的佈線結構，平均成本可降低約 25%，
其次，得益於高整合的優化架構，進而減少系統故障率及維護成本。

超音波停車導引統設施至少需要一台 PSC-064 區域控制單元；它可以連接 64 個 PS-200A 超音波檢測
器；控制器收集並轉發來自所有檢測器的狀態 (車位、連線及設備運行狀態等 )進行操作管理；同時
與 ParkHelper® 停車位管理主機實時通訊，為停車場提供最佳 C/P 值的停車位引導解決方案。

相關產品相關產品

去中控器設計 | 雙通訊介面 | 連接 64 台檢測器 | 自動隔離 | 100 瓦供電輸出 |自動檢測去中控器設計 | 雙通訊介面 | 連接 64 台檢測器 | 自動隔離 | 100 瓦供電輸出 |自動檢測

ParkHelper® 主機

次世代系統具有高度整合的優化架構，融
入了中央控制器的所有邏輯功能及軟硬，
無需架設中央控制單元，能有效降低故障
率及維護成本。

去中心化去中心化

整合線上設定、線上檢測、線上調校及故
障自動隔離等功能；可透過網路傳輸執行
遠端系統相關參數設置。

遠端設置遠端設置  

同時支援 RS-485 及區域網路傳輸介面，
佈線方式更具彈性，新架構比起市售系統
傳統的佈線方式約可降低 25% 成裝比本。

停車空位顯示器 超音波檢測器

ParkSen®

Psc-064

每個 PSC-064 區域控制器可連接 64 個
PS-200A 超音波檢測器，收集並轉發來自
所有檢測器的狀態 (包含車、連線、檢測
器及顯示燈運行狀態 )。

主要特性主要特性

尺寸圖尺寸圖
Unit:mm

連線數量連線數量

雙介面傳輸雙介面傳輸        

超音波車位檢測控制器



產品規格產品規格

訂購資訊訂購資訊

安裝數量

 透過區域網路連接控制器數量無限制。

機殼

外殼 全金屬防干擾設計

尺寸 235mm (W) x 272mm (L) x 68mm (H) 

重量 1.85 Kg

操作

電源 100~240VAC/ 50~60HZ 輸入，DC12V/8A 輸出

工作環境 溫度 :-20° C~60° C; 濕度 :10%~90%（無凝結）

認證項目

CE, FCC, RoHS, IP55

系統結構圖系統結構圖

檢測項目

檢測車位狀態、檢測器運行及燈號運行；並具有
設備故障自動隔離等功能。

連接檢測器

支援 64 個 PS-200A 超音波檢測器

空車位資訊

透過 RS485 或 RJ45 網路傳送區域或樓層車位資
訊到停車管理主機，統計後顯示於字幕機

通訊協議

RS485: 半雙工，4800BPS 輸率。
LAN: 100Base-T網路傳送資料至停車管理主機。

通訊距離

≤1200 公尺 (RS-485) | 100 米 (LAN)

PSC-064 RS-485 傳輸車位檢測控制器
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PSC-064 LAN LAN/RS-485 雙介面車位檢測控制器
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