
  • 內建多種智慧型偵測分析功能，深度自主學習核心算法強化智能影像分
析的精準度，讓監控人性化且更精確有效率。

•支援高質量圖像評分並允許過濾並消除重複的人臉，精確度高於 99％；
且戴眼鏡、部分頭髮遮掩和輕微背光不會干擾辨識結果。

•30x 光學變焦鏡頭 /16x 數位變焦。

•8組 2點巡航 /8 組 8 個預置點巡航 /4 組 500 秒可程式軌跡追蹤；搭配
智慧影像分析設定檢測區域，事件觸發後自動追蹤物件。

•  事件觸發時，即使沒有連接 NVR，也可以透過現場喇叭自動播放攝影
機內建預錄警報聲音。

•精確且快速的預置點轉速；上下: 0.01~300° /秒 ,左右0.01~180° /秒。

•內建 DIS( 數位影像穩定器 )引擎，可避免因強風產生影像晃動。

•具有透霧、強光抑制及防敲擊等功能，以確保影像清晰。

•內建除霧裝置可確保在高濕度環境下影像清晰。

•8個VCSEL及雷射高效能的IR紅外投射器,有效照射距離可達120公尺；
具有智能場景偵測功能，避免影像過曝及節能省電雙特點。

•相容 Onvif Profile S 、CGI 及 RTSP 通訊協定。

•先進的 H.265 壓縮技術；可節省大量的儲存容量及傳輸頻寬。

i-View 設計了具有高性能邊緣分析功能的 FDMO-2MIPR-30XIR 紅外高速球型網絡攝影機，深度自主學習 EVA((Enhanced Video 

Analysis)) 核心算法大大提高了視頻分析的準確性，基於增強型智慧影像分析提供的效能，您可以為客戶創建擴展強的智能

安全監控解決方案，以滿足各種應用場景的當前和未來需求。同時，快球攝影機內置在 QkDefine® 臉部識別引擎，可立即

時辨識已知的威脅。搭配具有高準確度的人臉辨識功能攝影機以即時增強安全性和客戶體驗，完美補足您現有監控系統不

足。 FDMO-2MIPR-30XIR 支持高性能 H.265/H.264 壓縮技術，並提供流暢的視頻質量，1080p 分辨率達 30fps 影像串流；憑

藉先進的雲台馬達控制，攝影機可以連續 360 度平移和 90 度傾斜，實現快速、精確的移動。用戶可以透過滑鼠或鍵盤搖桿

輕鬆控制鏡頭變倍即移動位置，並並設置 256個預設位置進行巡邏以跟踪目標物體。與所有天鄰科技的日 /夜攝影機一樣，

FDMO-2MIPR-30XIR 內置可切換式的 IR cut 濾鏡，可全天 24 小時保持清晰的影像。內置的 SD/SDHC 卡插槽提供了便捷的可

攜式存儲選項，可防止在網絡斷訊時所造成數據遺失。 FDMO-2MIPR-30XIR具有自動跟踪、智能移動檢測、真實寬動態(WDR)

防抖動、透霧且符合 802.3at 標準的 PoE 供電、寬溫度等以及其他功能，是嚴苛戶外監視應用的最佳選擇。 

FDMO-2MIPr-30XIR
增強型智慧影像分析 紅外快球攝影機

主要特性

概述

配件

    BWO-30S    
Wall mount bracket 

      BCO-24S
Ceiling mount bracket

   IP-020PH
Pole mount bracket

    FSKY-200 USB
USB 3D Joystick

     SP-029OW
Outer wall Corner      

fix bracket

•支援人、車物件分類及計數。

•   Quick Zoom® 直覺式拖拉監看物件影像達到自動放大 |縮小 |自動聚焦。

•   自主深度學習的人臉識別核心算法

• 	影像質量過濾和刪除重複辨識人臉功能，辨識精確度達 ≥99％。

• 當網路斷訊及錄影機停止錄影時可自動將影像儲存於 SD 卡。

•  內建 POE+ 可透過網路傳輸電源，無須重新安裝電源線。 

•  	當網路斷訊、IP 衝突、非法登錄時自動啟動報警通知。

•  內建聲音偵測報警，可針對周遭環境所發出的特定聲音 (如槍聲 )進行偵
測，觸發時可以自行發出報警訊號通知。。

• 	支援攝影機設定參數匯入 \匯出功能。 

• 	超低照度及寬動態增強在極其明亮和黑暗環境達到無與倫比的可見性。

• 	智慧型 IR 紅外燈可以依據照射物體遠近自動調整光源強度 ,避免因強光
造成影像過曝。

• 	同時可傳輸 H.265、H.264 /MJPEG 多碼流 ;應用於不同使用環境。

• 	具有隱私遮蔽及偵測式錄影 ,每個區塊可設定不同靈敏度。

• 	可顯示資料流及傳輸張數於影像 ;讓影像畫質與儲存容量平衡選擇。

• 	工業等級超寬工作溫度設計 ;工作溫度範圍可達 -30° C ~ 60° C 度。

影像分析 |人臉辨識 |物件計數 |30x 變焦 |120 米紅外 |電子防震 |自動追蹤 |透霧



攝影機

影像感應器 1/1.8"SONY CMOS progressive 感應器

最低照度
彩色 :0.002 Lux/F1.2(AGC on); 黑白 :0.001Lux/F1.2; 
0 Lux ( 紅外燈啟動 )  

訊躁比 ≥ 50dB
寬動態 12dB，手動 /自動 /開 /關

焦距
30x光學變倍鏡頭(f=5.2~156mm/1.3~F4.8);65.4° (Wide) 
to 2.48° (Tele end); 16x 數位變焦

水平 �| 垂直

旋轉角度 360°連續旋轉 /0~90°上下轉動 (90°自動翻轉 )

轉速 手動 : 0.01° ~240° / 秒 ���| 預置點 :300° / 秒

預置點 256 預置點 /精確度 +/-0.1°

看守點
攝影機停止操作一段時間自動回到看守點 ;可自定義看守
點(可設定為預置點、2點巡航、預置點巡航或軌跡巡航)

巡航模式
2點巡航 x8 組 , 預置點巡航 x8 組巡航速度及停留時間可
自定義調整；軌跡巡航 x4 組 500 秒 "；自動追蹤

時程啟動 支援預置點 /預置點巡航 /軌跡巡航 /2 點巡航啟動時程 

有

人臉辨識 

資料庫 支援 10000 筆人臉資料庫及同時檢測 20 個人臉

人臉比對 支援手動輸入照片比對人臉資料庫

最低辨識像素 瞳孔間距 ≥60 像素 | 臉部 ≥150 像素

最低照射角度 垂直照射視角 ≤25°  | 水平從左到右角度 ≤60°
精度度 人臉拍照 :≥99％ | 人臉辨識 : ≥95％ | 辨識速度 ≤200ms
辨識過濾器 支持包括人臉過濾器、檢測品質過濾器及設定檢測區域

報警  

報警輸入輸出 報警輸入 x2( 乾接點 )；報警輸出 x2( 繼電器輸出 )

觸發啟動
啟動預置點 ,錄影 ,拍照 ,FTP, 報警輸出 ,郵件通知 ,現
場告警聲音撥放。

聲音 /影像 
影像 : 75 歐姆 BNC 類比影像輸出 (選購 )
聲音 : G.711 Ulaw 聲音壓縮及解壓縮格式、支援雙向語
音對講、Line in/ 麥克風輸入 (0-100 等級可調 )；0-100
等級聲音輸出並支援靜音功能。

控制

控制

亮度、對比、飽和度、銳利度、自動白平衡、電子快門、
3D 降噪、寬動態 (WDR)、報警輸出 /輸入、聲音輸出 /輸
入、除霧、電子防震、Gama、背光補償(BLC)、強光抑制、
自動增益 (自動 &手動強度可調 )、防閃爍 ,隱私遮罩 (5
區域 )、聲音增益、鏡頭曲線校正、鏡射翻轉、智能偵測
(IVA)、ROI(8 區域 )參數匯入 \匯出、SD 卡錯誤、網路
斷訊、IP 衝突、非法登錄 .

寬動態 120dB; Off/ 寬動態 /數位寬動態

影像壓縮
16K–32M bits/ 秒 (CBR/VBR);30fps @H.265/H.264/MJPG
壓縮格式、碼流、品質、張數可調整 .

分辨率
主碼流 : 1920x1080 | 次碼流 : D1,640x480,640x360 |
三碼流 : 1920x1080,640x480,640x360

寬動態 120dB; Off/ 寬動態 /數位寬動態

快門 自動 /固定 : 1/5s~1/120,000s

聲音壓縮 G.711/G.726 codec/64K bps; 聲音增益可調

智慧型

物件分類、人臉辨識、逆向偵測、物件計數、位移偵測、
電子圍籬、侵入偵測、警戒區逗留、物品滯留、遺失物、
影像遮蔽偵測、聲音偵測、自動追蹤、影像丟失、逆向行
進偵測、離開工作區偵測、安全帽檢測、影像模糊、影像
過曝、影像過暗、聲音偵測、影像色偏。

通訊協議
IP4,IP6,HTTP,HTTPS,SSL,TCPIP/,ICMP,RTP,UDP,IGMP,RT
CP,SMTP,DHCP,DNS,FTP,NTP,SNMP,SNTP,DDNS,RTSP,RTMP,
RTP,UPnP,PPPoE,Multicast.

儲存
內建 Micro SD 卡插槽 (最高 128G)，路斷訊錄影時可自
動將影像儲存於 SD 卡 SD 卡損壞時錄影機彈出告警訊息

參數設定 參數匯入 \匯出 , 恢復出廠值

安全性 提供多重使用者帳號與密碼管理設定及網址過濾功能 .

畫面顯示
預置點、巡航線、軌跡、時間、文字等資料顯示，並自訂
義文字位置、尺寸、字形、顏色及時間格式、位置及顏色
於畫面；支援 16:9\4:3\ 全螢幕影線顯示模式。

韌體升級 支援韌體升級功能

時間管理 手動時間、時間伺服器、連線電腦時間、NTP 校時

操作介面

攝影機控制
上 /下 /左 /右 /變倍 ;預置點 /預置點巡航 /軌跡巡
航 /2 點巡航設定 /Aux/ 紅外燈控制

瀏覽器 支援 IE,Edge,Chrome,Safari,Firefox

紅外燈

照射距離
8個 VCSEL 及雷射高效能的 IR 紅外投射器 ,有效照射
距離可達 120 公尺

照射角度
智慧型隨鏡頭變倍自動變化角度，含手動，自動 ,關閉
切換模式

一般
相容 符合 Onvif Profile S,G,T,M 及 RTSP 標準通訊協議

電源 POE+，24/1.5AVDC:W Maximum 36W IR LED on, 

操作 工作 -30° C ~ 60° C; 濕度 0% ~ 90% RH

雷擊保護
電源 : 2KV@1.2/50μS Common mode 
訊號 : 6KV@102/700μS Differential mode

尺寸 /重量 Φ210×380mm / 7 kg; 壁裝支架 /天花板支架 (可選 )

認證項目

CE, FCC, IK10, IP66, RoSH, UL

技術規格

結構圖

訂購資訊

2020120801 ©  天鄰科股份有限公司所有 . 規格修改恕不另行通知 .                                  

FDMO-2MIPR-30XIR
2 百萬室外型 /30 倍光學變倍 /智慧型紅外快球網路攝影機

天鄰科技股份有限公司
 i-View Communication Inc.
T: 886-3-5103001 | F: 886-3-5103002
Email: support@i-view.com.tw   
Website: www.i-view.com.tw
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