


主要功能特色

規 格

同時顯示32個畫面在同一螢幕;並可切換不同分割畫面(1/4/8/9/10/12/13/16/22/25/32/36)及設定輪跳時間。可任意排

列顯示攝影機畫面螢幕位置並指定任意畫面(如: 監看、播放、電子地圖)到任意螢幕。

點選觀看畫面位置可直接放大畫面;滑鼠拖曳執行畫面上\下\左\右操控及轉動滾輪放大\縮小。

影像可複製到副控螢幕以利警衛室人員監看，同時避免佔用頻寬及系統支援;點擊副控螢幕以高解析度顯示大畫面。

支援3螢幕4K解析度電視牆功能;可顯示監視畫面、播放畫面、電子地圖、事件畫面、錄影狀態、時間、名稱(可顯示16個

中文)、連線方式及狀態、硬碟容量、影像解析度、影幅/碼流顯示、隱藏攝影機、隱私遮罩、ePTZ及影像丟失等功能。  

電子地圖功能內建設備圖案(如各種形式攝影機、門禁主機、感應器、繼電器等)及安裝方向指示。

顯示
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支援MJPEG、MPEG4、H.264、H.265解壓縮;最多可同時錄影32支百萬網路攝影機。

可自動偵測攝影機內建的SD狀態，並於斷訊後自動下載SD卡影像合併於影片資料庫，支援搜尋SD卡錄影時間並播放。支

援觸發錄影(位移偵測,事件,位移偵測+事件)、時程、智慧型偵測、一鍵式、即時照相;60秒預錄/300秒加權錄影。獨立

調整每一支攝影機影像解析度、錄影張數、顏色参數、碼流、壓縮格式、報警觸發及位移偵測靈敏度。

可選購支援熱插拔最高可達40TB硬碟容量及Raid 0,1,3,5,10及熱備援儲存。 

錄影直接以AVI格式錄製,無須轉檔即可直接於Media player播放。

混合式像錄影可設定平時及事件觸發時不同解析度、張數、碼流等參數，可兼顧24小時全時錄影及減少硬碟儲存空間。

雙向語音溝通並可擴充至32路聲音錄音、近端監聽&廣播、遠端監聽&廣播，可依實際應用個別開啟/關閉。

當網路回復正常狀態時，自動下載儲存於攝影機的SD卡影片並整合於NVR影片資料庫。

錄影
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支援時程自動/手動影片及資料庫備份於硬碟、USB Flash,NAS,RAID,DVD+-RW等儲存裝置。 

可於影像檔案時間軸上點選任一時間點，同時回放16支不同攝影機影像。

允許針對單一攝影機同時播放8個不同時段影片；使用者可以自行選擇影片時段間。

依時間軸、日期、攝影機、事件名稱、人臉、車牌等參數快速搜尋直接播放影片。

利用時間軸選擇播放時間，同時支援2路影片以縮圖快照顯示該時點影像，點選縮圖可立即該時段播放影片。

針對單一攝影機可於單一螢幕同時監看和播放影片檔案，並可調整播放影片的音量。。

快轉(1-50x)、慢轉(1-1/32x)、正播、倒播、拖曳快播、單張播放、ePTZ、拍照以BMP/JPEG/PNG/PDF格式匯出。

智慧型影片搜尋可設定特定區域、靈敏度、搜尋速度、連續多影片等找尋事件影帶的遺失或遺留物。

支援時間軸上加入書籤標記時間點，以利快速重複影片調閱。

支援影片剪輯並匯出重要片段功能，影片無須轉檔即可直接於Media player播放，匯出影片時可直接進行影像前與後增

加文字說明，不需透過其它軟體後製而成。

時間、日期浮水印直接貼於影片，可防止影片竄改偽造，可於播放影片認證浮水印。

影片播放與備份
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可針對不同使用者設定不同權限;使用者人數無限制。 

可設定密碼有效期間、授權使用者只能於特定時段及特定IP位址方可執行遠端連線端，支援異常IP直接斷線。

可限制連線時間、連線人數(1-99)及連線頻寬；開機時自動登入;暫停系統操作一段時間；自動登出系統。

支援匯入/匯出錄影機設定參數值。

權限與安全保護
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觸發時可以執行聲音警報、電話告警、繼電器輸出、移動快球攝影機至預置點、彈跳影像、閃爍圖示、傳送簡訊/電子

郵件(含影像)、傳送即時影像至CMS、儲存影像於FTP、推播通知手機、啟動第三方程式、定址及群組廣播。

當觸發事件結束時影像畫面自動回復至最後設定值; 超過設定顯示時間後;自動隱藏告警彈跳訊息。

資料庫方式儲存報警事件;方便資料管理及搜尋;可依時間、日期、區域、事件名稱做快速搜尋。

觸發事件包含影像斷訊、硬碟損毀、UPS啟動、連線登入、錄影啟動/停止等狀態。

觸發影像可以以全螢幕或分割畫面顯示;當觸發事件結束時影像畫面自動回復至最後設定值。

匯出/匯入事件資料庫;產生txt或xls格式報表。

報警通知

事件紀錄
支援時間、設備及事件名稱快速查詢，並可以txt及xls報表格式匯出事件資料庫。

支援時間、設備或者事件查詢事件表，並產生txt或xls格式報表匯出事件資料庫。

崁入式作業系統可避免硬碟損毀影響作業系統及中病毒問題。.

支援硬碟健康狀態(S.M.A.R.T.)的智慧預警通知，硬碟損毀後以聲音、郵件、簡訊、電話及執行其他程式等通知。

內建硬體及軟體看門狗(Watchdog timer)具有當機重開機功能並自動回復到原來運作狀態；同時顯示NVR健康狀況含CPU

負載、網路頻寬、硬碟容量及溫度等資訊。

整合不斷電系統(UPS)停電時自動關閉程式，恢復供電後自動開啟錄影機並回復到原來設定運作狀態。

支援自動備援系統當任何一台錄影主機故障時，備援主機自動接續錄影，以確保原錄影系統不斷訊。
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登入\登出、影像丟失\復原、錄影啟動\停止、硬碟損毀、遠端連線、報警觸發\輸出、網路斷訊、影像分析觸發*(含:

警戒 線、逗留徘徊、智慧型位移偵測、遮擋報警、物件計數、遺留物/遺失物偵測、影像模糊報警、影像過曝報警、聲

音偵測)、人臉偵測、車牌偵測、UPS資訊、影像遺失、門禁設備、操作細項。
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支援ONVIF及RTSP通訊協定，整合不同廠牌攝影機。同時支援UPnP、IP廣播掃描、自動IP設定、自動安裝設定攝影機。

支援魚眼90度、180度、360度影像校正功能及ePTZ功能，可匯出顯示於監視及影片播放畫面。360度影像監控模式：單一PTZ

畫面、自動巡航、全景＋兩組 PTZ子畫面、全景＋四組 PTZ子畫面、360度全景圓柱型投影。180度影像監控模式: 180度全

景投影、180度+兩組 PTZ子畫面、180度+三組 PTZ子畫面、原始影像＋三組 PTZ子畫面、四組PTZ子畫面）

整合人臉辨識攝影機與車牌辨識功能可同時辨識多個人臉及多路車牌，並可建立人臉及車牌的黑白名單且每個資料庫可設定

獨立時程表；辨識完成彈跳告警訊息及聲音通知，系統會自動記錄辨識時間、地點、照片，並允許匯出事件資訊，使用者可

依時間、地點及人名搜尋事件，點擊事件紀錄欄位自動播放該影片。

支援網路校時協定（NTP）時間同步功能;NVR主機亦可設定成為網路校時主機與攝影機做時間同步。

因應個資法管理;主機內建側錄功能可直接由錄影軟體操作界面啟動側錄功能，進行操作過程的畫面側錄。

16圖層電子地圖架構;支援JPG,PNG及BMP檔案格式。

支援多種圖標顯示如槍機、PTZ攝影機、半球攝影機、攝影機安裝方向、門禁主機、感應器、繼電器、廣播喇吧等。

選擇並拖拉設備圖標直觀式的建構電子地圖。

支援電子地圖上點選攝影機圖標顯示即時影像及播放影片、控制繼電器等功能。

支援訊息列表及跑馬燈文字即時顯示錄影機設備運作狀態。

電子地圖

其他

AnyNet-0401 Lite

系統平台

AnyNet-0804 Lite AnyNet-3204 Lite

連接設備

壓縮編碼 

解析度 雙碼流及GPU解碼顯示;支援QCIF,CIF,D1,1.3M/2M/5M/6/M/8M/12M/15M/20M解析度

網路埠

Monitor Port 

錄影速度 寫入速度以硬碟寫入速度為主;選購Raid 5冗餘卡寫入速度達400M/s  

拔硬碟槽

硬碟冗餘裝置(選購)

讀寫DVD光碟機埠

影像備援 支援手動/自動時程備援至USB Flash,DVD+RW,NAS,SAS,Disk Array,FTP

 散熱風扇 內建3個散熱風扇及溫度控制器，當主機內部溫度過高時自動加快風扇轉速以降低溫度。

通訊協定   支援ARP,HTTP,Multi Casting,HTTPS,TCP,UDP,SMTP,UPnP,DDNS,RTSP,ONVIF,PPPoE,DNS,3GPP

網路傳輸率   支援Gigabyte雙網卡，可達全雙工 500M/s; 1000M/s Throughput (選購)

自動電源覆位  電源覆歸時回覆設定狀態繼續運作;軟體及硬體雙重看門狗功能系統當機可自動重開機

I/O介面

資訊顯示

電源 電壓: 100~240VAC,50-60Hz工業電源;支援500W/700W/800W冗餘熱插拔雙電源。(選購)

擴充設備

工業機櫃 支援19＂標準工業機櫃

環境 

尺寸 450x 428 x89 mm

重量

可利用滑鼠操控或FSKY-200/300/400 USB搖桿支援IP PTZ攝影機操作(選購) 

操作溫度:50° ~ 50°C; 儲存溫度: -10~60°C;5~95% RH(non-condensing) 
O

1 Bays (1x10TB)

12 KG 32 KG

4 Bays (4x10TB  4 Bays (4x10TB4 Bays (4x10TB)

    硬體式卡支援Raid 0/1/5/6/10/50/60及熱備援功能，內建蜂鳴器當硬碟損壞時可持續告警。

660 x 428 x89 mm 660 x 428 x178 mm660 x 428 x134 mm

內建10/100/1000 Mbps網卡;雙網卡(選購)

無 無 無 無

系統可靠度

                      

USBx3,RJ45,HDMI|DVI|VGA,聲音輸出/輸入。報警輸入點x4/報警輸出點x4(選購)。Yes

   支援碼流、張數、解析度等訊息顯示；時間、攝影機中英文名稱顯示並貼於影像。

影像: H.265/H.264/MPEG 4/MJPEG; 聲音: G.711/PCM

AnyNet-1604 Lite

Core™ CPU(可選),8GB RAM,SSD安裝嵌入式Windows作業系統(可選購Raid 1備援容錯作業系統)

項目\型號

顯示埠                                                            3螢幕最高4K解析度(內建HDMI,DVI,VGA埠)

16Kg 22Kg

●

8支路影像及聲音4路影像及聲音 16支路影像及聲音 32支路影像及聲音

●




